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Section I. Identification et utilisation du produit

Section Il. Ingrédients dangereux

Nom du produit Bio-Clear
Formule chimique Mélange
Famille chimique Enzymes

Aucun ingrédient dangereux.

Utilisation Clarifiant pour I’eau

Section I11. Données physiques

Etat physique et apparence/Odeur

Liquide clair, couleur brune avec légére odeur
caractéristique.

pH 3.0-35
Volatilité Non disponible
Point de congélation 32°F (0°C)
Point d’ébullition 212°F (100° C)
Gravité spécifique 1.045

Densité de vapeur 1.00

Pression de vapeur Comme I’eau

Taux d’évaporation

Non disponible

Solubilité

Soluble dans I’eau.

Section 1V. Risques d’incendie et d’explosion

Aucun.
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Section V. Données sur la réactivité
Stable, mais I’activité enzymatique peut étre diminuée si la température excéde130° F (55° C).
.Incompatibilité avec les agents oxydants.
Section V1. Propriétés toxicologiques
Voies d’absorption
Effets d’une exposition aigué Aucun.
Contact oculaire o

Peut causer une irritation.
Contact cutané Aucun.
Inhalation Non disponible.
Ingestion L'ingestion peut causer des nausées ou diarrhées
Effets chroniques d’une Non disponible.
surexposition
Section VII. Premiers soins
Contact oculaire Nettoyer la région affectée avec beaucoup d'eau, comme pour un

irritant.
Contact cutané Laver avec de I’eau.
Inhalation Non Disponible.

Ingestion Contacter un médecin.
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Section VII1. Mesures préventives
Vétements de protection Non requis.
Fuites ou déversement Rincer avec de I’eau.
Elimination des résidus v .
Eliminer avec les eaux usées.
Entreposage et manipulation Entreposage standard, mais I'activité enzymatique peut étre
affectée si la température excede 130° F (55° C). Eviter les agents
oxydants.
Section IX. Mesures de protection
Vétements de protection Aucun.
Contrdles d’ingénierie Aucun.
Section X. Autres renseignements
Précautions particuliéres et Aucun.
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